
-

- комплект сливной арматуры с возможностью подключения ПММ



К У Х О Н Н Ы Е  М О Й К И  С Е Р И И  I T - G R A N I T P A U L - M A R K . C O M

1

6

5

1 2

4

4

2

10

и аксессуары

-

-
-

МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ

, дерево)
***любые операции с мойкой необходимо проводить, когда она имеет комнатную температуру)

Подстольный монтаж моек серии UNTER
(модель предназначена исключительно для монтажа под столешницу).
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МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОЕК
СЕРИЙ GERA И LUMI
При использовании крепежных элементов, входящих в комплектацию мойки,
необходимо с внутренней стороны столешницы просверлить 4 отверстия диаметром
8 мм на расстоянии 30 мм по направлению столешницы от края выреза, как показано
на рис. 1, и на расстоянии от 30 до 37 мм в зависимости от материала и конструкции
столешницы, как показано на рис. 2. Глубина отверстий 12 или 22 мм, в зависимости
от используемого анкера. Отверстия не сквозные!
Для столешниц из искусственного или натурального камня мы рекомендуем анкер 22 мм,
для столешниц из дерева, ДСП, ДВП и т.п. - анкер 12 мм

1 . Соберите крепеж в следующей последовательности: болт, гайка-барашек, шайба,
скоба, анкер (рис. 2).
2. Установите анкер в монтажное отверстие столешницы. Затяните болт с усилием,
достаточным для надежной фиксации зажимного анкера, но исключающим разрушение
столешницы.
3. Поверхность столешницы в части примыкания мойки и посадочные канты мойки
обезжириваются. Далее нанесите силиконовый герметик между мойкой и столешницей.
4. Установите мойку в вырез столешницы.
5. Зафиксируйте мойку к столешнице скобами, равномерно затягивая гайки-барашки
от руки, без применения дополнительного оборудования и инструмента. Чрезмерное
усилие завинчивания может привести к поломке мойки, столешницы или крепежа.
6. Удалите излишки герметика.
7. После высыхания герметика установите сифон, смеситель и дополнительные
аксессуары.

Комплект креплений для моек
универсального монтажа:
1. Скоба - 4 шт.;
2. Болт - 4 шт.;
3. Шайба - 4 шт.;
4. Гайка-барашек - 4 шт.;
5. Анкер 22 мм - 4 шт.;
6. Анкер 12 мм - 4 шт.

30
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Гарантия на мойки из IT-GRANIT 5 лет, на комплектующие - 1 год.

Техническая поддержка: +7 (499) 272-52-62                       service@paulmark.ru

мойки

-

-

-

И

Р

Потертости, шероховатости, неровности, канавки на тыльной стороне мойки глубиной до 3 мм.
Несовпадение по цветовому оттенку между продукцией различных партий и различных
ассортиментных групп.

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ:
1. Разместите мойку искривленной стороной на ровную поверхность (столешницу);
2. Сделайте фотографии зазора между мойкой и столешницей, приложив к нему линейку;
3. Фотографии сделайте при хорошей освещенности, с четкой резкостью и различаемой
измерительной шкалой;
4. Отправьте фотографии в Сервисный отдел PAULMARK service@paulmark.ru, приложив
сопроводительное письмо и документы, подтверждающие покупку (чек, гарантийный талон, 
номер заказа).
Претензии принимаются только на изделия без следов установки.

ДОПУСКИ ПО ГЕОМЕТРИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ IT-GRANIT:
1. Для моек врезного монтажа:
по стороне до 50 см +/- 2 мм;
по стороне более 50 см +/- 3 мм;

2. Для моек подстольного монтажа:
по стороне до 50 см +/- 2 мм;
по стороне более 50 см +/- 2 мм.

3.

4.

5.

6.
7.
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